
Konfigurácia aplikácie TUBO ROBO 

 

V prípade, že chcete na používanie robotického vysávača používať aplikáciu prostredníctvom 

smartphone/tabletu, je vyžadovaný prístup na internet prostredníctvom Wi-Fi siete. 

Inštalácia špeciálnej základne musí byť ukončená. Uistite sa, že je robotický vysávač TUBO ROBO plne 

nabitý.  

V priebehu konfigurácie musí byť smartphone/tablet pripojený na Wi-Fi sieť.  

Naskenujte QR kód nižšie a nainštalujte si aplikáciu TUBO ROBO do svojho zariadenia iOS alebo Android. 

 

Otvorte si aplikáciu TUBO ROBO, vytvorte si nový účet, alebo sa prihláste pomocou aktuálneho účtu. 

Ako účet bude možné zvoliť e-mailovú adresu alebo číslo mobilného telefónu.  

                       

 

Pri vytváraní nového účtu postupujte podľa pokynov. Zadajte e-mail/telefónne číslo, následne ho 

potvrďte verifikačným kódom. Nastavte si svoje heslo zložené z písmen a číslic. Pokračujte vpravo hore 

do aplikácie: Go to App 



Teraz postupujte podľa nasledovných inštrukcií. 

1. Pridajte zariadenie TUBO ROBO výberom symbolu + alebo výberom možnosti Pridať zariadenie 

 

 
 

 
2. Zvoľte typ zariadenia TUBO ROBO 

 

 

 

  



3. Pripojte robotický vysávač k Wi-Fi 

Vyberte 2,4GHz WiFi sieť a zadajte heslo. (2GHz) 

Pokiaľ je vaša WiFi sieť typu 5GHz, pripojte sa na WiFi typu 2,4GHz. (2GHz) 

 

 

 

Technické parametre Wi-Fi siete pre správnu 

funkčnosť TUBO ROBO 

 

Working Frequency: 2.412~2.484GHz  

WIFI Standard: IEEE 802.11 b/g/n (channel 1-14)  

Data Transfer Rate:  

11b: 1、2、5.5、11 (Mbps)  

11g: 6、9、12、18、24、36、48、54 (Mbps) 

11n: HT20 MCS0~7, HT40 MCS0~7  

Wi-Fi connectivity: 

802.11b/g/n  

Channel 1-14@2.4GHz  

Support WEP/WPA/WPA2/WPA2 PSK（AES）Safe 

Mode 802.11b , Max +20dBm； 

 

Pozn.: Toto nastavenie Wi-Fi siete je určené iba pre 

odborníkov, kontaktujte Vášho správcu siete alebo 

poskytovateľa internetu. 

 

 

4. Na vrchnej strane robotického vysávača nájdete 2 tlačidlá.  

Postupujte podľa obrázkov nižšie. (Krok 1 stlačte a podržte tlačidlo na 6 sekúnd; Krok 2 stlačte 

a podržte obe tlačidlá na 3 sekundy), pokiaľ nebudete počuť hlasový príkaz: Wi-Fi bolo resetované 

a kontrolka začne blikať na fialovo. 

Následne potvrďte blikajúce svetlá prostredníctvo Kroku 3. 
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5. Počkajte, až TUBO ROBO dokončí skenovanie a postup.  

 

6. Po dokončení párovania bude osvetlenie tlačidiel modrej farby.  

 

7. Teraz je Váš robotický vysávač pripravený na upratovanie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.tuborobo.sk 


